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A. PRUVODNI ZPRAVA

a) | DENTI FI KASNI UDAJE

| nvest or GYMNAZI UM A JAZYKOVA SKOLA S PRAVEM STATNI
JAZYKOVE ZKOUSKY (dél e jen gymmazi um
Adresa . Sokol ovska, 1638/1, Svitavy
IC . 62033026
Nazev stavby : PRI RODNI UCEBNA v areal u gymazi a
M st o stavhby . Svitavy
Char akteri sti ka stavby . Stavebni uUpravy
Uzel stavby : Wuka ptirodnich véd
Cel kové nakl ady stavby . Nest anoveny
Pl &nované term ny vystavby
- zahaj eni ©1.7.2014
- dokonceni : 28.8.2014
|Stavebni uGrad . Mestsky Grad ve Svitavach, odbor vystavby
Ing. FrantiSek CeSka
Pr oj ekt ant . autorizovany inZenyr pro pozemni stavby,
CKAI'T - 0700576
Adr esa . Jugosl avska 1810/ 3, 568 02 Svitavy,
Tel ef on : 774487632
E- mai | . frantisek.ceska@vi.cz

b) ZAKLADNi UDAJE O UZEM STAVBY

Dosavadni vyuziti a zastavénost Uzeni

Zamer na vybudovéani pzrirodni ucebny je situovan do severozapadni ho rohu
arealu gymazia, do mista, kde je jiZz existujici odpocinkova zéna pro néa-
vSt &vni ky arboreta.
St avebni pozenky a mmj et kopravni vztahy
Pozenky dot cené vyst avbou

K. 0. Vynera kul tura vl ast ni k &. LV

p. &. (n2)
Svitavy - prednesti

Par dubi cky kraj, Konenského nam 125, Pardubi ce-

1744/ 1 42313 Zast. pl . Saré Mssto, 53002 Pardubi ce

1550

c) LIMTWIiC FAKTORY UZEM

Provedené prazkunmy a jejich vysledky

Prostor pro prirodni ucebnu byl zameren a byl o vyhodnoceno jeho stavaji-
ci zarizeni a stavebné& technicky stav.

Stavajici zarizeni tvori:

- skupina jednoduchych lavic s opéradly na ocelové konstrukci (pocty,
dél ky a kapacita jsou uvedeny ve vykresové casti), drevéné soucasti
lavic jsou vlivem prirozené degradace prakticky nepouzitelné, kovové
soucdsti je nutno opravit a zabezpecit proti korozi

- torzo zdéného pilire pro instalaci el. zasuvky, v nepouZzitel ném stavu,
- ohrani ceni plochy zahonovym obrubniky ul ozenym do betonu

- jednoduché zpevnéni plochy nezi obrubniky sypanym drobnym kameni vem
pl ocha je prakticky cela zakryta parterni nal etovou veget aci

MbZnosti napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Kormuni kace
Prirodni ucebna je pristupnd po cest &, vedené arboretem
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Kanal i zace
V nmisté& neni vybudovana kanal i zace.

Vodovod
V nmisté& neni vodovodni p#zipojka.

Rozvod el ektrické energie

Do mista byla jiz v minulosti privedena el ekt ¥i na. Vzhl edem k dl ouhé do-
be jeji nefunkcnosti a ke zmeEnadm které nezitim probe&hly v oblasti elektro-
techni ckych predpisa a legislativy neni predpoklad, Ze by elektropzipojka
nmohl a byt jeSté& funkeni

d) ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Gbecné pozadavky na stavbu

Proj ekt ované stavebni Udpravy a opravy jsou navrhovany s cilem zajistit
soul ad objekta pzirodni ucebny s obecnym technickym poZzadavky na vystavbu
Projekt je vypracovan podle ustanoveni vyhléasky ¢. 269/2009 Sb. ze dne
26.8.2009 o obecnych poZadavcich na vyuzivéani UGzeni a podle ustanoveni vy-
hl &Sky ¢. 268/ 2009 ze dne 26.8.2009 o technickych poZzadavcich na stavby.

Charakteristika provozu stavby

Pzirodni ucebna je urcena predevSim k vyuce pzirodnich véd v case priz-
ni vych klinatickych podninek. Pzitomost studentt se predpokl &d4a v dél ce jed-
né vyucovaci hodiny a za Ucasti pedagoga. Studenti, vyuzivajici p#irodni
ucebnu, budou nmit k dispozici veSkeré provozni zarizeni Skoly, jako Satny
vl astni standardni ucebnu, Skolni jidelnu a hygienické zarizeni

Kapaci t ni udaj e stavby

Pl &novand prirodni ucebna bude nmaxi mal n& vyuzivat zarizovaci prednety,
které tam jsou doposud k dispozici. Poslucharna o vymére 85 nR bude obsahovat
lavice pro 38 az 47 student®, stolek a sedadlo pro pedagoga a pfipojovaci
msto o sitovém napé&ti 230 V pro pouziti mobilnich elektrickych pristroja a
pomicek be&hem vyuky. Plocha poslucharny bude zpevn&na betonovou zankovou
dl azbou.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. URBANI STI CKE, ARCHI TEKTONI CKE A STAVEBNE TECHNI CKE RESENI

a) Stavenisté

M sto pro prirodni ucebnu je v severozapadni mrohu arboreta gymazia, je
t émef rovi nné, obkl opené vzrostlou zel eni

b) Urbanistické a architektoni cké #eSeni stavby
Ur bani stické a architektoni cké aspekty p#zirodni ucebny nejsou rel evant-

ni.

c) Clenéni stavby
Stavba , prirodni ucebna“ obsahuje dva stavebni objekty:
- Prirodni ucebna
- El ektroptipoj ka pro pzirodni ucebnu

d) Techni cké zeSeni

Pl ocha ucebny bude zpevné&na betonovou zankovou dl azbou, ohrani cenou be-
tonovym obrubniky. Lavice, stolek a sedadlo pro ucitele budou pevné& pripoje-
ny k zakladam ul oZenym v zeni. Pro nové |lavice a dal$i zarizeni bude vyuZita
dosavadni kovova konstrukce, kterd bude opravena a opat rena ochranou prot
korozi. Funk&ni plochy lavic, stolku a sedadla budou z dzevénych hobl ovanych
prken, chranénych proti povétrnostnimvlivamtenkovrstvym | azurovaci m | akem

El ektrickd pripojka pro pzirodni ucebnu bude provedena zemmim kabel em
ul oZenym ve vykopu. Pzipojka bude vyvedena ze stévajici NN rozvodny v objektu
Skol ni kuchyné&. Rozvadéc RMS bude k tonu Ucel u podl e pot reby dozbrojen jisti-
cgem a proudovym chréni cem Pripoj ka bude napjjet dvé skriné PER
s jednof azovym zasuvkam . Sk#in& budou vybaveny uzenriovaci m vedeni m

e) Napoj eni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Pzistup k ploSe, urcené k vybudovani pzirodni ucebny, je po stéavajici
kameni vem zpevnéné a ni zkou vegetaci zarostlé cest&. Vzdal enost od vstupu do
budovy gymazia je cca 250 m

f) Mliv stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

St avebni Upravy pzirodni ucebny ani provoz této ucebny nebudou negativné
ovliviovat Zivotni prost redi.

g) ReSeni bezbari érového uzivani navazujicich vegejnych ploch a konu-
ni kaci

Navazujici verejné plochy a konuni kace jsou ptizpusobené i pro osoby se
zmEné&nou schopnosti pohybu a orientace.

k) VIiv stavby na okol ni pozenky a stavby
Navr hované stavebni Upravy nebudou ovlivrnovat okol ni pozenky a stavby.

| ) Cchrana zdravi a bezpe&nosti pracovnika

V pruab&hu provadéni praci je nutno dodrZzovat vSechny pl atné bezpecnost ni
predpi sy, zejména pak zakon ¢&. 309/2006 Sh., zakon o zajisténi dal Sich podni -
nek bezpecnosti a ochrany zdravi p#i préaci a nazizeni vlady ¢ 591/2006 Sb.,
o bliz8ich mnimlnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pzi préci
na staveni Stich.

2. MECHANI CKA ODOLNOST A STABI LI TA

Stavebni Gpravy jsou navrZzeny tak, aby zatiZeni na stavby putsobici v
prabéhu vystavby a uZivani nemgl o za nésl edek z¥#iceni stavby nebo jeji c¢asti,
vétSi  stupen neptipustného pretvoreni, poSkozeni jinych ¢asti stavby nebo
techni ckych zarizeni anebo instal ovaného vybaveni v dusl edku vétSiho pretvo-
feni nosné konstrukce a poSkozeni v ptripadg, kdy je rozsah neumrny puavodni
pti ¢i n&.
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3. POZARNI BEZPECGNOST

Na prirodni ucebnu se nevztahuji poZzarné& bezpecnostni predpisy, platné
pro stavby.

4. HYG ENA, OCHRANA ZDRAVI A ZI VOTNi HO PROSTREDI

a) Hygi ena prost zedi
Prirodni ucebna jako nedilnd soucast funkcenich prostor gymmazia bude
v rezimu obvykl ého Uklidu a sanitace.

b) Cchrana p#irody a krajiny
Navr hovand stavebni Uprava se nedotyka zaj ma ochrany prirody a krajiny.

¢) Cchrana vod
Navr hovana stavebni Uprava se nedotyka z4aj ma ochrany vod.

d) Cchrana ovzdusi
Prirodni ucebna nebude zdrojem plynnych em si.

g) Gdpadové hospodagst vi

Hmoty a vyrobky pot rebné k provedeni stavebnich Gprav budou skl adovany
tak, aby nedoSlo k jejich znehodnoceni nebo odcizeni. Stavebni postupy a ma-
nipulace s materialy a stavebni suti budou voleny tak, aby byly na nejnensi
m ru onmezeny Skodlivé G¢inky na okoli, zejména hluk, vibrace a praSeni.

VeSker é odpady, které vzniknou p#i provadeni stavby, zem na, vybourané
konstrukce, obaly a zbytky, budou vyuzivany nebo zneSkodnovany jen v zarize-
nich k tonmu ur cenych a povol enych. Vznikl é odpady budou shromazdovany ut ri d&-
né podl e druhu a budou zabezpeceny pted nezddouci m Uni kem Pzi pouzivani do-
pravnich prost fredka nebo pracovnich stroja s notorickym pohonem zejména se
spalovacim notory a s agregaty s naplni nmazacich a hydraulickych oleja v
souvi sl osti se stavbou, budou uciné&na takova opat teni, aby pri dopl riovani po-
honnych hmot a funkenich naplni nemphly Skodliviny uniknout do nechranéného
terénu. Pokud by ptres veSker& opat freni, nap¥. v dusledku havéarie, doSlo k
uni ku 8kodlivin do nechréanéného terénu, bude rozsah Uniku dostupnym pro-
st redky onezen na nejnmensi nmoznou mru, uniklé latky urychlené& odcerpany a
zasazeny terén dekontam novan. Dokl ady o radném zneSkodnovani bude stavebnik
uchovavat pro pot reby pzipadnych kontrol nich prohlidek spravnich organu.

V prubeéhu realizace stavby nesni dochazet ke zhorSeni stavajiciho zivot-
niho prostredi v prostoru stavby a v nejblizSim okoli. Pouzité stavebni stro-
je, mechanisnmy a dopravni prost redky musi byt udrZzovany v radném techni ckém
stavu, aby p#i provozu nebyly zdrojem hluku, vibraci a exhalaci. Vyjezdova
nmsta ze staveni$té& na stévajici komuni kace musi byt prab&zné udrzovana v
¢i st ot &.

Odpady, vznikajici v pruab&hu uzivani prirodni ucebny, budou Iikvi dovany
jen povol enym zpuasobem Na misté& budou shromazdovany v odpadkovych koSich,
kt eré zde budou instal ovdny. KoSe budou pravidel n& vyprazdnovany do kontejne-
ru, instalovaného v arealu. Provozovatel ma zaji St é&n pravidel ny odvoz obsahu
kont ej ner u.

Odpad, vznikajici zahradni ckou udrzbou prirodni ucebny a jejiho nejbliz-
Siho okoli, zejnména posecend trava a jiny vegetacni odpad, bude ihned odvazen
ke kompostovani.

h) Posuzovani vlivu stavby na Zivotni prostzedi

NavrZzené stavebni Upravy a provoz ptirodni ucebny nepodl éhaji posuzovani
jejich vlivu na Zivotni prost redi.
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5. BEZPEGNOST PRI UZi VANI

Stavba je navrZena tak, aby byla zaji st &na bezpecnost pri uZzivani. El ek-
troinstal ace nusi byt pred zahdjenim uzivéani zkontrolovana reviznim techni-
kem vysl edek revize nmusi byt vyjadren v revizni zpravé. Pro bezpecné uZzivani
j e nutné dodrZzovat pokyny dané vyrobci stavebnich vyrobka pouzitych na stav-
be.

6. OCHRANA PROTI HLUKU

Stavebnim dpravanmi a provozem prirodni ucebny nebudou vytvoreny Zadné
vyznameé zdroje hluku, které by nohly nit vliv na prekroceni povol enych para-
metra z hl edi ska ochrany pred hl ukem
7. RESENl PRO OSOBY S QVEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORI ENTACE

Prirodni ucebna bude pristupna i pro osoby se zm&n&nou schopnosti pohybu
a orientace.

8. OCHRANA STAVBY PRED SKODLI VYM VLI VY VNEJSI HO PROSTREDI

M sto se nachazi v témzr pzirodnim prost fredi a negativni ovlivnéni vngj-
Sim prost redi se nepredpokl ada.

9. OCHRANA OBYVATELSTVA

Navr hovana stavba neni predmtem zvl asStnich zajmi na ochranu obyvatel -
stva.
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C. SITUACE STAVBY

Vylér es Nazev vykresu MEZ t ko

C. 01 Situace SirsSich vztahua 1: 1250
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E. ORGANIZACE VYSTAVBY

1. TECHNI CKA ZPRAVA

a) Stavenisté

Prace budou provadény v areadlu arboreta gymazia. Stavebni hnoty a vy-
robky bude nmozZzno skladovat v arealu, na niste&, které urc¢i vedeni gymazia.
Vstup na stavenist& je ze silnice 1/34 Svitavy — Poli ¢cka, odbocenim vpravo do
brany opl oceni arealu gyméazia a dale pak po nmistni komunikaci

Ve staveniSti se nevyskytuje podzemmi vedeni a zarizeni VHOS Mravska
Trebova, Telefonica 2 Czech Republic, UPC Ceska republika, RWE, CEZ Distri-
buce. Ve stavenisti, nebo v jeho bezprost rednim okoli se nophou vyskytovat
podzemmi rozvody el ektrické energie a vody, které jsou soucdsti arealu gyma-
zia. Pred zapocetim praci je nutné tyto rozvody identifikovat, vytycit a za-
jistit jimochranu pred poSkozenim

Do staveni St & nezasahuj e nadzemni el ektrické NN nebo VN vedeni.

b) Techni cka infrastruktura

Dovoz stavebnich hnmot a vyrobka pro stavbu je nmoZzny po vy3e uvedené sil -
nici a mstni komunikaci .

Aredl je pripojen na rozvod vody, prinp do mista prirodni ucebny vSak
vodovod nezasahuj e

c) Napojeni staveni $té& na zdroje vody, elektziny a kanalizace

Pri pojovaci mista pro odbér vody a elektrické energie pro stavbu jsou v
ar eal u.

d) Bezpeé&nost a ochrana zdravi t#etich osob

Treti osobam je vstup na staveni §t & zakazan. Zakaz bude realizovan vy-
straznym tabul kam nebo ostrahou

e) Cchrana vegejnych za ma
Verej né zaj my nebudou navrhovanou stavbou dot ceny.

f) ReSeni za#izeni stavenisté

Zatizeni staveni 8t& miZe byt v nezbytném rozsahu zf#izeno v nisté, které
urc¢i spréava gymazia. Pro uloZeni vé&ci, nmateridl 4 a vyrobka nmohou byt pouzity
vyhrazené vnit zni prostory stavajicich objektua v arealu.

g) Popis staveb za#izeni staveni Sté vyZadujicich ohl &Seni
Obj ekty zarizeni staveni §té& vyzadujici ohl aSeni nebudou zri zovany.

h) Bezpe&nost a ochrana zdravi p#i praci na staveniSti
V pruab&hu provadeéni praci je nutno dodrZovat vSechny pl atné bezpecnostni

predpi sy, zejména pak zakon ¢&. 309/2006 Sh., zakon o zajisténi dal Sich podni-
nek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci a narizeni vlady &. 591/2006 Sb.,
o bliZz8ich mnimilnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pzi préci

na staveni Stich.

i) Cchrana Zivotniho prost#edi p# vystavbé

Zasady ochrany Zivotniho prost redi jsou podrobné& popsany v c¢asti B. Sou-
hrnna techni cka zprava — Hygi ena, ochrana zdravi a zivotniho prost redi.
j) Lhaty vystavby a rozhodujici dilé& ternny

Zahaj eni stavby se predpokl &dad 1. cervence 2014, dokonc¢eni 28. srpna
2014.
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F. DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU

F1. PRI RODNI UCEBNA

F1.1 Techni cka zprava

a) Ugel objektu

Pzirodni wucebna bude slouzit k vyuce disciplin pzirodnich véd v dobé
priznivych klimatickych podm nek. Uzivatelem budou zpravidla studenti jedné
Skolni tridy a ucitel. Uzivani pzirodni ucebny v obdobi nepziznivych povétr-
nostni ch podnminek a v zi e se nepredpokl &da.

b) Architektura a dispozice, kapacita

Pzirodni ucebna je ohrani cend plocha s povrchem zpevn&nym bet onovou zam
kovou dl azbou ve skl adb& Harrmony-véejir piskové barvy. Cbvod plochy je vynmezen
bet onovym zahonovym obrubniky. Plocha bude v p#irozeném mirném sklonu put-
vodni ho terénu a bude propustna pro vodu. PloSnid vyméra ucebny je 85,6 nR.

Na pl oSe budou s vyuzitim pavodnich nosnych konstrukci obnoveny | avi ¢ky
pro studenty a sedadlo pro ucitele. Lavicky jsou usporddany do ptiblizné sou-
st rednych kruhovych vysecovych segnent kolem mista pro ucitele. Lavicky maji
raznou délku od 1,4 mdo 3,15 ma jejich sestava poskytuje posezeni pro 38 az
47 studentu. Stolek pro ucitele bude novy vcetné nosné konstrukce. Vedle

stolku pro ucitele bude uzanykatelny plastovy pilif s elektrickou zasuvkovou
skrini 220V/ 6A. Na obvodu pl ochy budou pevné instal ovany dva koSe na odpadky.

d) Techni cké a konstrukéni #eSeni objektu

Bourani a denont 4z konstrukci

Z |l avi cek a ze sedadl a budou denobntovany puavodni drevéné hranoly. Odkry-
je se tak pristup k nosnym konstrukcim které jsou vytvoreny z ocelovych
Uhel nika L 40x4 mm a ocel ovych trubek @40 nm Trubkové sl oupky budou obnazeny
az k betonovym patkam do nichz jsou zakotveny. Zbytky konstrukci |avi cek,
kt er é nebudou obnovovany a stol ku, se odstrani.

Zemmi prace

Pl ocha bude zbavena nal etového porostu a vegetacniho krytu az na Groven
pl ang, na které bude proveden novy St é&rkovy podklad a dl 4&zdeny kryt. Povrch
pl &ng bude upraven tak, aby po zhutnéni tvoril plynulou, pzirozené& spadovanou
pl ochu, situovanou 0,26 m pod Urovni vrchu obvodovych zahonovych obrubnikua a
byl bez | okal ni ch prohl ubni

V pl oSe budou vyhl oubeny Sachti cky pro zéakl adové patky stol ku, odpadko-
vych koSua a pilire zasuvkovych skzini

Zakl ady
Zakl adové patky budou z prostého St &rkopi skového betonu C 16/ 20.

Zameéni cké konstrukce

Nosné réany a podpéry lavicek se ocisti a odrezivi a opravi se ptipadné
| omy, praskliny a podobné defekty a vyrovnaji se. Pro stolek se vyrobi nova
nosna konstrukce z Ghel niku L 40x4 nm

Drevéné konstrukce

Late lavi cek a sedadl a a prkna stol ku budou ze dreva. PouZije se nasivni
snrkové dievo pevnostni tridy C24 (CSN EN 1912 a CSN EN 338), pohl edové kva-
lity S10 (CSN 73 2824-1), vysuSené na vlhkost 15 % profil prken 20x105 mm a
35x105 mm Drevéné dily budou hobl ované, s fazetou 3 nm na hranach, které bu-
dou v primém kontaktu s uzivateli a obrouSené.

Nat éry

Ozi Stené a odrezivené ocel ové konstrukce se opat ¥i ochrannym z&kl adni m
anti korozni m synteti ckym néat & em Hostagrund Prim S2177 odstin 0131 Seda v tl.
30-40 pm a vrchnim néat &rem syntetickym Hostagrund S2160 odstin 0540 zel ena
tmava v tl. 100 um

Ohobl ované, obrouSené a oci St&né rezivo na zahradni nadbytek se na vSech
stranadch a cel ech napusti napoust &dl em Primal ex na drevo a pak 2x syntetickou
t enkovrstvou | azurou Prinal ex odstin PO063 borovice.
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Mont 42
Mont &z drevénych povrchové upravenych prvkd na nosné konstrukce se pro-
vede ponoci pozi nkovanych Sroubt DIN 603 M6x35 a M5x50, podl ozek a mati c.

F1.2 Vykresova &ast
(V grafické ptil oze)

Wlér es Nazev vykresu MeFi t ko
F S 03 | DO spozice posl ucharny 1: 100
F S04 |DOazba 1: 100
FSO05 |Solek pro ucitele 1:25
FSO06 | Sedadlo pro ucitele 1:25
F S 07 | Lavi cky 1:25
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F2 KABELOVA PRI PQJKA PRO PRI RODNi UGEBNU

F2.1 Techni cka zprava
Z&Kl adni techni cké udaj e
Nap&tova soustava: 3NPE, st#. 50 Hz, 400/230 V/TN-C-S
Max. vypoctovy vykon: 2 kw
Cchrana pred nebezpecnym dot ykovym napé&tim
- Zivé casti krytima izolaci
- Nezivé casti sanoci nnym odpoj eni mod zdroje, proudovy chrani ¢
Techni cké #eSeni
Proj ekt reSi privod elektrické energie do zasuvkovych skzini v prostoru
pzirodni ucebny.

Napaj eni bude provedeno z rozvadéce RMS, instal ovaného ve Skol ni kuchyni
gymazi a kabel em CYKY-J 3x4 mmR2. Kabel bude ul ozen ve vykopu v piskovém | ozi
a bude chréanén vystraznou fdélii. V ptechodech chodnikt bude kabel ulozen
v chréni cce. Dél ka kabel ového privodu je 190 m Rozvadéc RSM bude dozbrojen
jisticema proudovym chrani cem

V ptirodni ucebn& budou odbérnd nista pro ptipojeni prenosnych pzistroju
nebo pocitace instal ovdna v zasuvkové skzini v pilizi PER 1 na betonovém za-
kl adu. Skr¥in bude upravena tak, aby neprevySovala stolek pro ucitele, to zna-
nmend, Ze jeji vySka bude max. 750 nmm nad dl azbou ucebny. K z&suvkové skfini
v pilizi bude pzipojeno uzeméni zemicim paskem FezZn 30x4 nmm ul oZenym
v soubehu s kabel ovym pzivodem v délce 50 m V prirodni ucebn& nebude insta-
| ovano umel é osvétleni.

Dodavat el el ektroinstal acnich praci provede nebo zajisti vychozi revizi
el ektrického zarizeni podle CSN 33 2000 v platném znéni. Provozovatel el ek-
trického zarizeni zajisti provadeni pravidelnych periodickych prohlidek dle
CSN 33 1500.

F2.2 VWykresova &ast
(V grafické ptil oze)

Wlér es Nazev vykresu MeFi t ko

F S 02 | BHektroptipojka - situace 1: 500
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